




 Estimados Clientes: 

Hemos diseñado este catálogo pensando especialmente en la 
comodidad de ustedes, recopilando información precisa de todos 

nuestros productos para su fácil consulta y posterior adquisición. 

Toda nuestra gama de productos está hecha con un trabajo 
consciente, comprometido con la calidad, honesto y sobre todo  

ajustado a la realidad del mercado. 

También contamos con un personal altamente cualificado para la 
fabricación, desarrollo y atención al cliente. 

No dude en consultarnos, estaremos encantados de atenderle 
para solucionar todas sus dudas, gracias por contar con nosotros.

Mayir Ramírez
Marketing Manager

mayir.ramirez@galarza.pro

Tamara Soldado
Manager

tamara.soldado@bluefitt.com
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GALARZA nace en 1992 como una pequeña 
empresa familiar buscando satisfacer las 
necesidades del sector del riego ofreciendo 
en un principio válvulas eléctricas e 
hidráulicas. 

A través de los años evolucionó y
desarrolló nuevas líneas de productos, 
expandiéndose y alcanzando sectores 
como agricultura, jardinería, tratamiento de 
aguas, maquinaria, automoción, neumática, 
industria química y alimentaría, etc. 

Dedicada a la producción y distribución de 
materiales y equipos de riego, GALARZA 
asume el compromiso de ofrecer a sus 
clientes, productos de la más alta calidad, 
un servicio personalizado y asesoramiento 
técnico. 

La determinación, la sana ambición y el reto 
de expandirse sin perder la competitividad, 
respondiendo a los criterios de 
funcionalidad y fiabilidad, hacen que los 
productos GALARZA estén presentes y 
consolidados por todo el mundo. 



 
La política GALARZA consiste en 

ofrecer la posibilidad de personalizar 
la configuración de un producto para 

adecuarlo a sus requerimientos o 
necesidades yendo más allá de proveer 

resultados “universales”, productos de serie 
entendiendo como tal aquellos de serie 

relacionados en catálogo. 

GALARZA es una empresa familiar, con 
un espíritu competitivo, dinámico, en 

continua renovación y actualización 
de procesos productivos, con los más 

rigurosos controles de calidad, para 
así poder ofrecer con toda garantía un 

producto fiable y competitivo. 

GALARZA cuenta con un equipo 
humano compuesto por profesionales 

cualificados, en el área de administración, 
asesoramiento técnico y comercial, 

comprometidos en mantener la calidad de 
los productos y servicios para consolidar 

a GALARZA como un fabricante de 
productos técnicamente exclusivos 

distribuidos por todo el mundo.





* No conectar directamente a tubos metálicos

La serie 620 GALARZA ofrece alto rendimiento, fiabilidad, robustez y
larga duración, ya que gracias a sus componentes plásticos no les afec-

ta la corrosión como a las válvulas hechas de hierro fundido.
 

GALARZA fabrica estas válvulas en Nylon con 33% F.V., membrana, 
conjunto y tóricas en EPDM ó nuestra línea de válvulas resistente a los 

productos químicos, CP-Line, con componentes de Vitón y AISI316 .
 

Estas válvulas eléctricas tienen una altísima calidad para poder resistir 
los impactos , ya que son fuertes y con unas excelentes prestaciones, 

haciéndolas ideales para el trabajo agrícola y de procesos industriales. 

Partes metálicas de los modelos GALARZA: 
 
  Inserto latón (m-5)
  Tornillo (autorosca)
  Acero inox (AISI 304)
  Tornillo, arandela, tuerca (m-8), acero Inox (AISI 304)
  Muelle acero inox (AISI 302)
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VÁLVULAS

1”
20
25
40

2”

50

50

69 2,72”

2”

3,98”

101

101

119 4,69”

3,98”

5,24”

133

133

149 5,87”

5,24”

CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS ELÉCTRICAS · ¾”· 1" · 11/2" 

mm in
DN D

in inmm inmm mm

2,8

2,8

3,3

3,6

3,9

4,2

5,5

6,6

7,9

9,5

10,4

13,1

1,4

1,4

1,4

1,5

1,7

2,0

2,1

2,3

3,1

4,7

6,3

7,5

9,2

11

1,4

1,7

1,8

2,9

3,3

3,7

4,7

5,6

6,6

8,4

9,7

12,1

1,1

1,1

1,3

1,4

1,5

1,8

2,0

2,1

2,7

4,2

5,3

6,6

8,4

9,5

0,20

0,20

0,23

0,25

0,27

0,29

0,38

0,46

0,55

0,66

0,72

0,91

0,10

0,10

0,10

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,22

0,33

0,44

0,52

0,64

0,76

0,10

0,12

0,13

0,20

0,23

0,26

0,33

0,39

0,46

0,58

0,67

0,84

0,08

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,19

0,29

0,37

0,46

0,58

0,66

4

8

13

22

26

30

35

40

44

48

52

61

80

88

96

105

114

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

18

20

22

24

26

1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25G.P.M.
FLOW FLOW
(P.S.I.) (BARS)

SOLENOIDE LATCH 6 TO 40 VDC 
 
SOLENOIDE 24 VAC 50/60 HZ

6203C34 VÁLVULA ELÉCTRICA 
CON CONTROL DE CAUDAL

6203S15 VÁLVULA ELÉCTRICA

SOLENOIDES

LÍNEA ÁNGULO ÁNGULOLÍNEA

H

L

D

H L
REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

6202S34 ¾”· Sin Flow Control · 2 vías · 24Vac 6203C34 ¾”· Con Flow Control · 3 vías ·  24Vac

6202S1 1"· Sin Flow Control · 2 vías ·  24Vac 6203C1 1"· Con Flow Control · 3 vías ·  24Vac

6202S15 11/2"· Sin Flow Control · 2 vías ·  24Vac 6203C15 11/2"· Con Flow Control · 3 vías ·  24Vac

6202C34 ¾”· Con Flow Control · 2 vías ·  24Vac 6202C34L ¾”· Con Flow Control · 2 vías ·  Latch 9 Vdc

6202C1 1"· Con Flow Control · 2 vías ·  24Vac 6202C1L 1"· Con Flow Control · 2 vías ·  Latch 9 Vdc

6202C15 11/2"· Con Flow Control · 2 vías ·  24Vac 6202C15L 11/2"· Con Flow Control · 2 vías ·  Latch 9 Vdc

6203S34 ¾”· Sin Flow Control · 3 vías ·  24Vac 6203C34L ¾”· Con Flow Control · 3 vías ·  Latch 9 Vdc

6203S1 1"· Sin Flow Control · 3 vías ·  24Vac 6203C1L 1"· Con Flow Control · 3 vías ·  Latch 9 Vdc

6203S15 11/2"· Sin Flow Control · 3 vías ·  24Vac 6203C15L 11/2"· Con Flow Control · 3 vías ·  Latch 9 Vdc

GALARZA - SERIE 620 DIMENSIONES

SERIE 620 SERIE 620

TABLA DE PERDIDA DE CARGA - SERIE 620

PRESIÓN DE TRABAJO 
 
0,05 a 30 m3/hr       0,2 a 120 G.P.M.

Capacidad 15.5 BAR (225 PSI)

Doble sistema de purgado manual.

Cuerpo de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio.

Diafragma de EPDM resistente al cloro y la cloramina. (Viton 
opcional para mayor resistencia en nuestra CP-Line) 

Roscas BSP (NPT Opcional) 

Opcional 2 y 3 vías para instalación en línea o en ángulo.
 
Actuador tipo pistón (inserto de latón M-5) para alta 
precisión incluso con baja presión.

Tornillos, tuercas, arandelas y muelles en AISI 304 para 
resistir a productos agresivos. 

Filtro interno en AISI 304.

Diseño robusto para resistir los golpes de agua.

Garantía comercial de 5 años.
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VÁLVULAS
CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS ELÉCTRICAS · ¾”· 1" · 11/2" CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS ELÉCTRICAS · 2" - 3"

SOLENOIDE 24 VAC 50/ 60  HZ 
En arranque:0.25(A) · Operando:0.18(A) 

SOLENOIDES LATCH 6 a 40 VDC  
DC latching SOLENOIDES

6202C2 VÁLVULA ELÉCTRICA 
CON CONTROL DE CAUDAL

6202S2 VÁLVULA ELÉCTRICA

SOLENOIDES

(P.S.I.) (BARS)

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

6202S2 2”· Sin Flow Control · 2 vías · 24Vac 6203C2 2"· Con Flow Control · 3 vías ·  24Vac

6202S3 3"· Sin Flow Control · 2 vías ·  24Vac 6203C3 3”· Con Flow Control · 3 vías ·  24Vac

6202C2 2"· Con Flow Control · 2 vías ·  24Vac 6202C2L 2"· Con Flow Control · 2 vías ·  Latch 9 Vdc

6202C3 3”· Con Flow Control · 2 vías ·  24Vac 6202C3L 3”· Con Flow Control · 2 vías ·  Latch 9 Vdc

6203S2 2"· Sin Flow Control · 3 vías ·  24Vac 6203C2L 2"· Con Flow Control · 3 vías ·  Latch 9 Vdc

6203S3 3"· Sin Flow Control · 3 vías ·  24Vac 6203C3L 3”· Con Flow Control · 3 vías ·  Latch 9 Vdc

DIMENSIONESGALARZA - SERIE 620

SERIE 620

TABLA DE PERDIDA DE CARGA - SERIE 620
ÁNGULO ÁNGULOLÍNEA LÍNEA

PRESIÓN DE TRABAJO 
 
15 a 105 m3/hr       60 a 460 G.P.M.

Capacidad 15.5 BAR (225 PSI)

Doble sistema de purgado manual.

Cuerpo de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio.

Diafragma de EPDM resistente al cloro y la cloramina. (Viton 
opcional para mayor resistencia en nuestra CP-Line) 

Roscas BSP (NPT Opcional) 

Opcional 2 y 3 vías para instalación en línea o en ángulo.
 
Actuador tipo pistón (inserto de latón M-5) para alta 
precisión incluso con baja presión.

Tornillos, tuercas, arandelas y muelles en AISI 304 para 
resistir a productos agresivos. 

Filtro interno en AISI 304.

Diseño robusto para resistir los golpes de agua.

Garantía comercial de 5 años.





Las válvulas hidráulicas 630 GALARZA son el componente 
base para la construcción de diversas modalidades de 

válvulas para el riego de goteo.

GALARZA fabrica estas válvulas en Nylon 33% fibra de 
vidrio, membranas, gomas de

cierre y juntas tóricas de EPDM o nuestra CP-Line con 
componentes de Vitón y acero inoxidable para mayor 

resistencia a productos químicos.
  

La serie 630, cuyo principal destino es la agricultura y 
distintos procesos industriales, evita almacenar válvulas con 

diferentes configuraciones finales.

Los materiales y componentes de máxima
calidad usados en la fabricación de estas válvulas, concluyen 

en un producto final fiable, con más tolerancia a productos 
químicos y por lo tanto más resistentes a la corrosión que 

las válvulas hidráulicas de fundición de hierro.
 

Válvulas eléctricas, válvulas reguladoras, válvulas 
sostenedoras, válvulas sostenedoras reguladoras, válvulas 

de alivio, válvulas de control de nivel, etc., todas ellas 
parten de una válvula hidráulica GALARZA (base) para 

después configurarla según la necesidad.

Bajo demanda, las válvulas 630 se pueden configurar 
también desde fábrica ofreciendo la comodidad de tener un 

producto terminado o bien optar por la configuración en
obra (ver válvulas de control).

Para ello GALARZA ofrece una amplia gama de 
componentes tanto de control como de regulación y 

comando hidráulico, con la que de forma fácil compondrá la 
válvula que se necesite, en este mismo catálogo encontrara 

algunos ejemplos de kits reguladores y sostenedores de 
presión.
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VÁLVULA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS · ¾”· 1" · 11/2" 

2,8

2,8

3,3

3,6

3,9

4,2

5,5

6,6

7,9

9,5

10,4

13,1

1,4

1,4

1,4

1,5

1,7

2,0

2,1

2,3

3,1

4,7

6,3

7,5

9,2

11

1,4

1,7

1,8

2,9

3,3

3,7

4,7

5,6

6,6

8,4

9,7

12,1

1,1

1,1

1,3

1,4

1,5

1,8

2,0

2,1

2,7

4,2

5,3

6,6

8,4

9,5

0,20

0,20

0,23

0,25

0,27

0,29

0,38

0,46

0,55

0,66

0,72

0,91

0,10

0,10

0,10

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,22

0,33

0,44

0,52

0,64

0,76

0,10

0,12

0,13

0,20

0,23

0,26

0,33

0,39

0,46

0,58

0,67

0,84

0,08

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,19

0,29

0,37

0,46

0,58

0,66

4

8

13

22

26

30

35

40

44

48

52

61

80

88

96

105

114

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

18

20

22

24

26

1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25G.P.M.
FLOW FLOW
(P.S.I.) (BARS)

mm in
DN D

in inmm inmm mm

630HD234 VÁLVULA HIDRÁULICA

630HD234 VÁLVULA HIDRÁULICA

H

L

D

1”
20
25
40

2”

50

50

69 2,72”

2”

3,98”

101

101

119 4,69”

3,98”

5,24”

133

133

149 5,87”

5,24”

TABLA DE PERDIDA DE CARGA - SERIE 630

GALARZA VÁLVULA - 630 SERIES DIMENSIONES
H L

SERIE 630 

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

630HD234 ¾”· 2 Vías · Válvula Hidráulica 630HD31 1”· 3 Vías · Válvula Hidráulica

630HD21 1”· 2 Vías · Válvula Hidráulica 630HD315 11/2"· 3 Vías · Válvula Hidráulica

630HD215 11/2"· 2 Vías · Válvula Hidráulica

Capacidad 15.5 BAR (225 PSI)

Doble sistema de purgado manual.

Cuerpo de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio.

Diafragma de EPDM resistente al cloro y la cloramina. (Viton 
opcional para mayor resistencia en nuestra CP-Line) 

Roscas BSP (NPT Opcional) 

Opcional 2 y 3 vías para instalación en línea o en ángulo.
 
Actuador tipo pistón (inserto de latón M-5) para alta 
precisión incluso con baja presión.

Tornillos, tuercas, arandelas y muelles en AISI 304 para 
resistir a productos agresivos. 

Filtro interno en AISI 304.

Diseño robusto para resistir los golpes de agua.

Garantía comercial de 5 años.

LÍNEA LÍNEAÁNGULO ÁNGULO

PRESIÓN DE TRABAJO 
 
0,05 a 30 m3/hr       0,2 a 120 G.P.M.
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VÁLVULA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS · 2" · 3"

mm in
DN D

in inmm inmm mm

630HD22 VÁLVULA HIDRÁULICA

630HD23 VÁLVULA HIDRÁULICA

GALARZA VÁLVULA - 630 SERIES DIMENSIONES
H L

SERIE 630 

1,6

2,7

3,2

5,1

6,8

9,7

12,5

14,9

18,9

21,6

24,9

2”· DN-50

2,1

2,5

3,2

4,4

5,6

6,4

7,2

9,8

12,5

15,4

19,1

22,6

3”·DN80

1,8

2,4

2,6

3,8

4,9

7,5

8,7

9,8

13,8

16,4

18,7

2”· DN-50

1,8

2,1

2,9

3,8

4,7

5,2

5,8

7,3

9,8

12,9

16,2

18,8

3”·DN80

0,11

0,18

0,22

0,35

0,46

0,66

0,86

1,02

1,30

1,48

1,71

2”· DN-50

0,14

0,17

0,22

0,30

0,38

0,44

0,49

0,67

0,86

1,06

1,31

1,55

3”·DN80

0,12

0,16

0,17

0,26

0,33

0,51

0,59

0,67

0,95

1,13

1,28

2”· DN-50

0,12

0,14

0,19

0,26

0,32

0,35

0,39

0,50

0,67

0,84

1,11

1,29

3”·DN80

22

45

66

88

110

132

154

176

198

220

242

265

286

331

375

419

463

G.P.M.
FLOW

(P.S.I.) (BARS)5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

75

85

95

105

FLOW

TABLA DE PERDIDA DE CARGA - SERIE 630
LÍNEA ÁNGULO ÁNGULOLÍNEA

50

80

8,98”

9,65”

2”

3”

86

115

3,39”

4,53”

154

180

6,06”

8,27”

228

245

H

L

D

VÁLVULAS H
IDRÁULICAS

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

630HD22 2”· 2 Vías · Válvula Hidráulica 630HD32 1”· 3 Vías · Válvula Hidráulica

630HD23 3”· 2 Vías · Válvula Hidráulica 630HD33 3"· 3 Vías · Válvula Hidráulica

Capacidad 15.5 BAR (225 PSI)

Doble sistema de purgado manual.

Cuerpo de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio.

Diafragma de EPDM resistente al cloro y la cloramina. (Viton 
opcional para mayor resistencia en nuestra CP-Line) 

Roscas BSP (NPT Opcional) 

Opcional 2 y 3 vías para instalación en línea o en ángulo.
 
Actuador tipo pistón (inserto de latón M-5) para alta 
precisión incluso con baja presión.

Tornillos, tuercas, arandelas y muelles en AISI 304 para 
resistir a productos agresivos. 

Filtro interno en AISI 304.

Diseño robusto para resistir los golpes de agua.

Garantía comercial de 5 años.

PRESIÓN DE TRABAJO 
 
0,05 a 30 m3/hr       0,2 a 120 G.P.M.



GALARZA ofrece a sus clientes la posibilidad 
de acceder a válvulas hidráulicas con función 

especifica.  
Válvulas montadas y/o configuradas desde 

fabrica para facilitar al profesional su trabajo, 
ya que solo tendrá que ocuparse de su 

instalación, sin necesidad de emplear su 
tiempo en trabajos de configuración de 
válvulas hidráulicas base con todos los 

accesorios y componentes que entran en 
juego a la hora de realizar la válvula que se 

necesita.
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VÁLVULA HIDRÁULICA ELÉCTRICA REGULADORA DE PRESIÓN 

VÁLVULA HIDRÁULICA ELÉCTRICA SOSTENEDORA DE PRESIÓN

VÁLVULA HIDRÁULICA REGULADORA DE PRESIÓN

Esta configuración regula la presión aguas abajo deseada hasta 

presión de 4,6,10 bars según modelo.

Además tiene comando eléctrico mediante solenoide NA-NC.  

Viene con función apertura total y cierre total mediante selectora de 

3 vías.

Mantiene la presión deseada aguas arriba con rango de trabajo 

según el modelo elegido.  

Interviene un solenoide NA-NC, consta de función de apertura total, 

cierre total y regulación (al igual que todas las válvulas GALARZA).

Encargada de regular la presión aguas abajo, 4,6,10 BARS en 

función del modelo. Solo en función manual, es decir, es necesario 

operar a través de la selectora de 3 vías, incluida en el kit.  

Con función de apertura total, cierre total y de regulación.  

Esta última si se coloca manualmente en automático, la válvula 

regula.

BAJA ESTÁNDAR ALTA

640EL21RPLP - 1 ” 640EL21RPSP - 1 ” 640EL21RPHP - 1 ”

640EL215RPLP - 1 ½” 640EL215RPSP - 1 ½” 640EL215RPHP - 1 ½”

640EL22RPLP - 2 ” 640EL22RPSP - 2 ” 640EL22RPHP - 2 ”

640EL23RPLP - 3 ” 640EL23RPSP - 3 ” 640EL23RPHP - 3 ”

BAJA ESTÁNDAR ALTA

640EL21SPLP - 1 ” 640EL21SPSP - 1 ” 640EL21SPHP - 1 ”

640EL215SPLP - 1 ½” 640EL215SPSP - 1 ½” 640EL215SPHP - 1 ½”

640EL22SPLP - 2 ” 640EL22SPSP - 2 ” 640EL22SPHP - 2 ”

640EL23SPLP - 3 ” 640EL23SPSP - 3 ” 640EL23SPHP - 3 ”

BAJA ESTÁNDAR ALTA

640HD21RPLP - 1 ” 640HD21RPSP - 1 ” 640HD21RPHP - 1 ”

640HD215RPLP - 1 ½” 640HD215RPSP - 1 ½” 640HD215RPHP - 1 ½”

640HD22RPLP - 2 ” 640HD22RPSP - 2 ” 640HD22RPHP - 2 ”

640HD23RPLP - 3 ” 640HD23RPSP - 3 ” 640HD23RPHP - 3 ”

CO
NTRO

L VÁLVULAS

GK001

GK002

GK003
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VÁLVULA HIDRÁULICA SOSTENEDORA DE PRESIÓN

VÁLVULA HIDRÁULICA SOSTENEDORA-REGULADORA DE PRESIÓN

VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO

Al igual que el kit GK0003, esta configuración mantiene la presión 

deseada aguas arriba

con rango de trabajo según modelo de piloto elegido

Válvula de función combinada, sostiene la presión aguas arriba y 

regula la presión aguas abajo. 

El regulador esta supeditado al sostenedor.  

Tiene prioridad el sostenedor.

Esta configuración permite que cuando la presión aguas arriba 

sobrepase la presión regulada, la válvula se abre para liberar 

presión, la función de esta válvula es mantener la presión deseada.

BAJA ESTÁNDAR ALTA

640HD21SPLP - 1 ” 640HD21SPSP - 1 ” 640HD21SPHP - 1 ”

640HD215SPLP - 1 ½” 640HD215SPSP - 1 ½” 640HD215SPHP - 1 ½”

640HD22SPLP - 2 ” 640HD22SPSP - 2 ” 640HD22SPHP - 2 ”

640HD23SPLP - 3 ” 640HD23SPSP - 3 ” 640HD23SPHP - 3 ”

BAJA ESTÁNDAR ALTA

640HD21RSPLP - 1 ” 640HD21RSPSP - 1 ” 640HD21RSPHP - 1 ”

640HD215RSPLP - 1 ½” 640HD215RSPSP - 1 ½” 640HD215RSPHP - 1 ½”

640HD22RSPLP - 2 ” 640HD22RSPSP - 2 ” 640HD22RSPHP - 2 ”

640HD23RSPLP - 3 ” 640HD23RSPSP - 3 ” 640HD23RSPHP - 3 ”

BAJA ESTÁNDAR ALTA

640HD21QRLP - 1 ” 640HD21QRSP - 1 ” 640HD21QRHP - 1 ”

640HD215QRLP - 1 ½” 640HD215QRSP - 1 ½” 640HD215QRHP - 1 ½”

640HD22QRLP - 2 ” 640HD22QRSP - 2 ” 640HD22QRHP - 2 ”

640HD23QRLP - 3 ” 640HD23QRSP - 3 ” 640HD23QRHP - 3 ”

VÁLVULAS DE CO
NTRO

L

GK004

GK005

GK006
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2,8

2,8

3,3

3,6

3,9

4,2

5,5

6,6

7,9

9,5

10,4

13,1

1,4

1,4

1,4

1,5

1,7

2,0

2,1

2,3

3,1

4,7

6,3

7,5

9,2

11

1,4

1,7

1,8

2,9

3,3

3,7

4,7

5,6

6,6

8,4

9,7

12,1

1,1

1,1

1,3

1,4

1,5

1,8

2,0

2,1

2,7

4,2

5,3

6,6

8,4

9,5

0,20

0,20

0,23

0,25

0,27

0,29

0,38

0,46

0,55

0,66

0,72

0,91

0,10

0,10

0,10

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,22

0,33

0,44

0,52

0,64

0,76

0,10

0,12

0,13

0,20

0,23

0,26

0,33

0,39

0,46

0,58

0,67

0,84

0,08

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,19

0,29

0,37

0,46

0,58

0,66

4

8

13

22

26

30

35

40

44

48

52

61

80

88

96

105

114

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

18

20

22

24

26

1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25G.P.M.
FLOW FLOW
(P.S.I.) (BARS)

LÍNEA LÍNEAÁNGULO ÁNGULO

1,6

2,7

3,2

5,1

6,8

9,7

12,5

14,9

18,9

21,6

24,9

2”· DN-50

2,1

2,5

3,2

4,4

5,6

6,4

7,2

9,8

12,5

15,4

19,1

22,6

3”·DN80

1,8

2,4

2,6

3,8

4,9

7,5

8,7

9,8

13,8

16,4

18,7

2”· DN-50

1,8

2,1

2,9

3,8

4,7

5,2

5,8

7,3

9,8

12,9

16,2

18,8

3”·DN80

0,11

0,18

0,22

0,35

0,46

0,66

0,86

1,02

1,30

1,48

1,71

2”· DN-50

0,14

0,17

0,22

0,30

0,38

0,44

0,49

0,67

0,86

1,06

1,31

1,55

3”·DN80

0,12

0,16

0,17

0,26

0,33

0,51

0,59

0,67

0,95

1,13

1,28

2”· DN-50

0,12

0,14

0,19

0,26

0,32

0,35

0,39

0,50

0,67

0,84

1,11

1,29

3”·DN80

22

45

66

88

110

132

154

176

198

220

242

265

286

331

375

419

463

G.P.M.
FLOW

(P.S.I.) (BARS)5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

75

85

95

105

FLOW

mm in
DN D

in inmm inmm mm

DIMENSIONESESQUEMA DE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
DE CONTROL H L

50

80

8,98”

9,65”

2”

3”

86

115

3,39”

4,53”

154

180

6,06”

8,27”

228

245

H

L

D

TABLA DE PERDIDA DE CARGA -  SERIE 730

mm in
DN D

in inmm inmm mm

DIMENSIONES
H L

H

L

D

1”
20
25
40

2”

50

50

69 2,72”

2”

3,98”

101

101

119 4,69”

3,98”

5,24”

133

133

149 5,87”

5,24”

LÍNEA LÍNEAÁNGULO ÁNGULO
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VÁLVULAS

Válvulas específicamente preparadas para ser instaladas 

en vertical en casetas, cabezales o colectores en las que el 

sentido del fluido debe ser descendente.

En una instalación cuyo sentido del fluido es descendente 

nos vemos obligados a colocar las electroválvulas con el 

solenoide hacia abajo impidiendo el completo vaciado del 

aire en la cámara superior de la válvula creando un colchón 

neumático que genera molestos ruidos y vibraciones que 

frecuentemente derivan en posteriores desarreglos y conse-

cuencias no deseadas.

Las válvulas de esta familia funcionan de manera correcta en 

estos planteamientos, evacuando de forma automática, el 

aire acumulado en la cámara superior.

La SERIE 710 está también disponible en nuestra CP-LINE 
para alta resistencia a productos químicos.

VÁLVULAS ANTIVIBRACIÓN

	 7102C2 VÁLVULA ANTIVIBRACIÓN

2,8

2,8

3,3

3,6

3,9

4,2

5,5

6,6

7,9

9,5

10,4

13,1

1,4

1,4

1,4

1,5

1,7

2,0

2,1

2,3

3,1

4,7

6,3

7,5

9,2

11

1,4

1,7

1,8

2,9

3,3

3,7

4,7

5,6

6,6

8,4

9,7

12,1

1,1

1,1

1,3

1,4

1,5

1,8

2,0

2,1

2,7

4,2

5,3

6,6

8,4

9,5

0,20

0,20

0,23

0,25

0,27

0,29

0,38

0,46

0,55

0,66

0,72

0,91

0,10

0,10

0,10

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,22

0,33

0,44

0,52

0,64

0,76

0,10

0,12

0,13

0,20

0,23

0,26

0,33

0,39

0,46

0,58

0,67

0,84

0,08

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,19

0,29

0,37

0,46

0,58

0,66

4

8

13

22

26

30

35

40

44

48

52

61

80

88

96

105

114

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

18

20

22

24

26

1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25G.P.M.
FLOW FLOW
(P.S.I.) (BARS)

LÍNEA LÍNEAÁNGULO ÁNGULO

1,6

2,7

3,2

5,1

6,8

9,7

12,5

14,9

18,9

21,6

24,9

2”· DN-50

2,1

2,5

3,2

4,4

5,6

6,4

7,2

9,8

12,5

15,4

19,1

22,6

3”·DN80

1,8

2,4

2,6

3,8

4,9

7,5

8,7

9,8

13,8

16,4

18,7

2”· DN-50

1,8

2,1

2,9

3,8

4,7

5,2

5,8

7,3

9,8

12,9

16,2

18,8

3”·DN80

0,11

0,18

0,22

0,35

0,46

0,66

0,86

1,02

1,30

1,48

1,71

2”· DN-50

0,14

0,17

0,22

0,30

0,38

0,44

0,49

0,67

0,86

1,06

1,31

1,55

3”·DN80

0,12

0,16

0,17

0,26

0,33

0,51

0,59

0,67

0,95

1,13

1,28

2”· DN-50

0,12

0,14

0,19

0,26

0,32

0,35

0,39

0,50

0,67

0,84

1,11

1,29

3”·DN80

22

45

66

88

110

132

154

176

198

220

242

265

286

331

375

419

463

G.P.M.
FLOW

(P.S.I.) (BARS)5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

75

85

95

105

FLOW

TABLA DE PERDIDA DE CARGA - SERIE 710

DIMENSIONES

HDN

mm mm mm mminch inch inch inch

LD

50
80

8,98”

9,65”

2”
3”

86

115

3,39”

4,53”

154

180

6,06”

8,27”

228

245

H

L

D

1”
20
25
40

2”

50

50

69 2,72”

2”

3,98”

101

101

119 4,69”

3,98”

5,24”

133

133

149 5,87”

5,24”

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

7102C1 1"· Válvula Antiv. · 2 Vías · 24 Vac 7103C1 1"· Válvula Antiv. · 3 Vías · 24 Vac

7102C15 11/2"· Válvula Antiv. · 2 Vías · 24 Vac 7103C15 11/2"· Válvula Antiv. · 3 Vías · 24 Vac

7102C2 2"· Válvula Antiv. · 2 Vías · 24 Vac 7103C2 2"· Válvula Antiv. · 3 Vías · 24 Vac

7102C3 3"· Válvula Antiv. · 2 Vías · 24 Vac 7103C3 3"· Válvula Antiv. · 3 Vías · 24 Vac

7102C1L 1"· Válvula Antiv. · 2 Vías · Latch 9 Vdc 7103C1L 1"· Válvula Antiv. · 3 Vías · Latch 9 Vdc

7102C15L 11/2"· Válvula Antiv. · 2 Vías · Latch 9 Vdc 7103C15L 11/2"· Válvula Antiv. · 3 Vías · Latch 9 Vdc

7102C2L 2"· Válvula Antiv. · 2 Vías · Latch 9 Vdc 7103C2L 2"· Válvula Antiv. · 3 Vías · Latch 9 Vdc

7102C3L 3"· Válvula Antiv. · 2 Vías · Latch 9 Vdc 7103C3L 3"· Válvula Antiv. · 3 Vías · Latch 9 Vdc

GALARZA - SERIE 710

SERIE 710

SOLENOIDE 24 VAC 50/ 60  HZ 
En arranque:0.25(A) · Operando:0.18(A) 

SOLENOIDES LATCH 6 a 40 VDC  
DC latching SOLENOIDES

SOLENOIDES

LÍNEA LÍNEAÁNGULO ÁNGULO

PRESIÓN DE TRABAJO 
 
0,05 a 30 m3/hr       0,2 a 120 G.P.M.



SERIE 720
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VÁLVULAS

Esta válvula se caracteriza por su funcionamiento de 

apertura y cierre invertido. 

La válvula Normalmente Abierta está indicada para 

instalaciones donde a partir de una señal eléctrica 

necesitamos cerrar el circuito hidráulico. 

La válvula se compone de válvula hidráulica + solenoide 

de 3 vías configurable (N.A-N.C).

La SERIE 720 está también disponible en nuestra CP-
LINE para alta resistencia a productos químicos.

VÁLVULA NORMALMENTE ABIERTA

	 720HD22NA VÁLVULA NORMALMENTE ABIERTA

2,8

2,8

3,3

3,6

3,9

4,2

5,5

6,6

7,9

9,5

10,4

13,1

1,4

1,4

1,4

1,5

1,7

2,0

2,1

2,3

3,1

4,7

6,3

7,5

9,2

11

1,4

1,7

1,8

2,9

3,3

3,7

4,7

5,6

6,6

8,4

9,7

12,1

1,1

1,1

1,3

1,4

1,5

1,8

2,0

2,1

2,7

4,2

5,3

6,6

8,4

9,5

0,20

0,20

0,23

0,25

0,27

0,29

0,38

0,46

0,55

0,66

0,72

0,91

0,10

0,10

0,10

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,22

0,33

0,44

0,52

0,64

0,76

0,10

0,12

0,13

0,20

0,23

0,26

0,33

0,39

0,46

0,58

0,67

0,84

0,08

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,19

0,29

0,37

0,46

0,58

0,66

4

8

13

22

26

30

35

40

44

48

52

61

80

88

96

105

114

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

18

20

22

24

26

1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25G.P.M.
FLOW FLOW
(P.S.I.) (BARS)

LÍNEA ÁNGULO ÁNGULOLÍNEA

1,6

2,7

3,2

5,1

6,8

9,7

12,5

14,9

18,9

21,6

24,9

2”· DN-50

2,1

2,5

3,2

4,4

5,6

6,4

7,2

9,8

12,5

15,4

19,1

22,6

3”·DN80

1,8

2,4

2,6

3,8

4,9

7,5

8,7

9,8

13,8

16,4

18,7

2”· DN-50

1,8

2,1

2,9

3,8

4,7

5,2

5,8

7,3

9,8

12,9

16,2

18,8

3”·DN80

0,11

0,18

0,22

0,35

0,46

0,66

0,86

1,02

1,30

1,48

1,71

2”· DN-50

0,14

0,17

0,22

0,30

0,38

0,44

0,49

0,67

0,86

1,06

1,31

1,55

3”·DN80

0,12

0,16

0,17

0,26

0,33

0,51

0,59

0,67

0,95

1,13

1,28

2”· DN-50

0,12

0,14

0,19

0,26

0,32

0,35

0,39

0,50

0,67

0,84

1,11

1,29

3”·DN80

22

45

66

88

110

132

154

176

198

220

242

265

286

331

375

419

463

G.P.M.
FLOW

(P.S.I.) (BARS)5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

75

85

95

105

FLOW

LÍNEA ÁNGULO ÁNGULOLÍNEA

TABLA DE PERDIDA DE CARGA - SERIE 720

DIMENSIONES

HDN

mm mm mm mminch inch inch inch

LD

50
80

8,98”

9,65”

2”
3”

86

115

3,39”

4,53”

154

180

6,06”

8,27”

228

245

H

L

D

1”
20
25
40

2”

50

50

69 2,72”

2”

3,98”

101

101

119 4,69”

3,98”

5,24”

133

133

149 5,87”

5,24”

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

720HD22NA 1"· Válvula N.A. · 2 Vías · 24 Vac 720HD32NA 1"· Válvula N.A. · 3 Vías · 24 Vac

720HD215NA 11/2"· Válvula N.A. · 2 Vías · 24 Vac 720HD315NA 11/2"· Válvula N.A. · 3 Vías · 24 Vac

720HD22NA 2"· Válvula N.A. · 2 Víasl · 24 Vac 720HD32NA 2"· Válvula N.A. · 3 Víasl · 24 Vac

720HD23NA 3"· Válvula N.A. · 2 Vías · 24 Vac 720HD33NA 3"· Válvula N.A. · 3 Vías · 24 Vac

720HD21NAL 1"· Válvula N.A. · 2 Vías · Latch 9 Vdc 720HD31NAL 1"· Válvula N.A. · 3 Vías · Latch 9 Vdc

720HD215NAL 11/2"· Válvula N.A. · 2 Vías · Latch 9 Vdc 720HD315NAL 11/2"· Válvula N.A. · 3 Vías · Latch 9 Vdc

720HD22NAL 2"· Válvula N.A. · 2 Vías · Latch 9 Vdc 720HD32NAL 2"· Válvula N.A. · 3 Víasl · Latch 9 Vdc

720HD23NAL 3"· Válvula N.A. · 2 Vías · Latch 9 Vdc 720HD33NAL 3"· Válvula N.A. · 3 Vías · Latch 9 Vdc

GALARZA - SERIE 720 

SERIE 720

SOLENOIDE 24 VAC 50/ 60  HZ 
En arranque:0.25(A) · Operando:0.18(A) 

SOLENOIDES LATCH 6 a 40 VDC  
DC latching SOLENOIDES

SOLENOIDES

PRESIÓN DE TRABAJO 
 
0,05 a 30 m3/hr       0,2 a 120 G.P.M.



Con estas válvulas se consigue un cierre completo en total 

ausencia de presión. 

Indicadas para pívots y/o para instalaciones hidráulicas 

presurizadas mediante bombeo donde una vez terminado 

el ciclo de funcionamiento se desconectan las bombas y la 

instalación pierde por completo la presión

Diafragma de vitón disponible para una mayor resistencia a 

productos químicos en nuestra CP-Line 

Las válvulas de membrana o de diafragma que se fabrican y 

comercializan por los distintos fabricantes que existen en el 

mercado, presentan problemas a la hora de cerrar por completo 

cuando la presión llega a caer por debajo del rango de trabajo 

para el que fue diseñada. 

Estos problemas se producen porque el diseño de estas válvulas 

requiere un mínimo de presión en la cámara superior para poder 

ejercer la fuerza necesaria en el disco de cierre. 

GALARZA ofrece solución a este problema añadiendo a su 

catalogo la SERIE 730. 
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SERIE 730
PIVOT

2,8

2,8

3,3

3,6

3,9

4,2

5,5

6,6

7,9

9,5

10,4

13,1

1,4

1,4

1,4

1,5

1,7

2,0

2,1

2,3

3,1

4,7

6,3

7,5

9,2

11

1,4

1,7

1,8

2,9

3,3

3,7

4,7

5,6

6,6

8,4

9,7

12,1

1,1

1,1

1,3

1,4

1,5

1,8

2,0

2,1

2,7

4,2

5,3

6,6

8,4

9,5

0,20

0,20

0,23

0,25

0,27

0,29

0,38

0,46

0,55

0,66

0,72

0,91

0,10

0,10

0,10

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,22

0,33

0,44

0,52

0,64

0,76

0,10

0,12

0,13

0,20

0,23

0,26

0,33

0,39

0,46

0,58

0,67

0,84

0,08

0,08

0,09

0,10

0,11

0,13

0,14

0,15

0,19

0,29

0,37

0,46

0,58

0,66

4

8

13

22

26

30

35

40

44

48

52

61

80

88

96

105

114

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

18

20

22

24

26

1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25 1”· DN-25G.P.M.
FLOW FLOW
(P.S.I.) (BARS)

LÍNEA ÁNGULO ÁNGULOLÍNEA

1,6

2,7

3,2

5,1

6,8

9,7

12,5

14,9

18,9

21,6

24,9

2”· DN-50

2,1

2,5
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4,7

5,2
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7,3

9,8
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0,46

0,66

0,86

1,02
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1,48

1,71

2”· DN-50
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0,30

0,38

0,44
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0,67
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1,06

1,31

1,55

3”·DN80
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0,17

0,26

0,33

0,51
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0,95

1,13

1,28

2”· DN-50

0,12
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0,19
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0,32

0,35

0,39

0,50

0,67
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1,29
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375
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GALARZA VÁLVULA - SERIE 730 DIMENSIONES
H L

50
80

8,98”

9,65”

2”
3”

86

115

3,39”

4,53”

154

180

6,06”

8,27”

228

245

H

L

D

1”
20
25
40

2”

50

50

69 2,72”

2”

3,98”

101

101

119 4,69”

3,98”

5,24”

133

133

149 5,87”

5,24”

 VÁLVULA PIVOT FEATURES

730HD21 VÁLVULA PIVOT 

TABLA DE PERDIDA DE CARGA - SERIE 730

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

730HD234 ¾”· 2 Vías · Válvula Pivot 730HD22 1”· 3 Vías · Válvula Pivot

730HD21 1”· 2 Vías · Válvula Pivot 730HD23 11/2"· 3 Vías · Válvula Pivot

730HD215 11/2"· 2 Vías · Válvula Pivot

PRESIÓN DE TRABAJO 
 
0,05 a 30 m3/hr       0,2 a 120 G.P.M.

Capacidad 15.5 BAR (225 PSI)

Modelo básico para futuras configuraciones (Ver kits) 

Cuerpo de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio.

Diafragma de EPDM resistente al cloro y la cloramina. (Vitón 
opcional para mayor resistencia en nuestra CP-Line) 

Roscas BSP (NPT Opcional) 

Opcional 2 y 3 vías para instalación en línea o en ángulo.
 
Actuador tipo pistón (inserto de latón M-5) para alta 
precisión incluso con baja presión.

Tornillos, tuercas, arandelas y muelles en AISI 304 para 
resistir a productos agresivos. 

Diseño robusto para resistir los golpes de agua.

Garantía comercial de 5 años.



SERIE P620
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PN10

Fabricado en Nylon FV 33%. 

Incluyen soporte y fittings (2 codos 8 x 1/8 “·2 manguitos 8X1/8") 

Membrana EPDM

Tóricas NBR

Muelle AISI 

0,4 a 3 BAR	 BAJA PLUS	 Muelle Verde

0,5 a 4 BAR	 BAJA		  Muelle Amarillo 

4 a 6 BAR 	 ESTÁNDAR	 Muelle Azul

6 a 10 BAR 	 ALTA		  Muelle Rojo

Válvula reguladora de presión (regulamos presión de salida de la 
válvula, aguas abajo).

Válvula Sostenedora de Presión (regulamos presión de entrada 
en válvula, aguas arriba)

Válvula de seguridad o alivio rápido (abrimos válvula a partir de 
“x” presión en aguas arriba)

Válvula Antipográfica (absorbemos diferencia de presión por 
desnivel)  
 
Válvula Sostenedora y Reguladora de presión (con 2 pilotos, 
prima regulación aguas arriba sobre regulación aguas abajo)

La SERIE P620 está también disponible en nuestra CP-LINE para 

alta resistencia a productos químicos.

Los pilotos de Estándar y baja presión disponen de la  opción 
maneta.

CARCTERÍSTICAS DE LOS PILOTOS 

APLICACIONES COMUNES

RANGO DE TRABAJO

DIMENSIONES

REF. DESCRIPCIÓN

PIL03M Regulador De Presión - 3 Bar - Baja Presión - Maneta

PIL04M Regulador De Presión - 4 Bar - Baja Presión - Maneta

PIL06M Regulador De Presión - 6 Bar - Estándar Presión - Maneta

PIL03T Regulador De Presión - 3 Bar - Baja Presión - Tornillo

PIL04T Regulador De Presión - 4 Bar - Baja Presión - Tornillo

PIL06T Regulador De Presión - 6 Bar - Estándar Presión - Tornillo

PIL10T Regulador De Presión - 10 Bar - Alta Presión - Tornillo

GALARZA - SERIE P620

142 mm

68 mm

SERIE P620
PILOTO

S
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CP-LINE
Durante los 25 años de experiencia como fabricantes y distribuidores de 

válvulas para riego residencial y agrícola, hemos encontrado  la necesidad 
de  reforzar nuestros productos, en algunos casos específicos, para liquidos 

mas fuertes  y/o productos químicos que pueden terminar dañando los 
componentes principales del producto.

En el caso específico  de las válvulas, hemos  incorporado a la mecánica de 
las mismas una membrana de Viton - DuPont®, con una resistencia alta a la 

corrosión por productos químicos y altas temperaturas 
 

 Por otro lado, en la mecánica de estos productos que tendrán que soportar 
esta dureza, incluimos partes de AISI 304  para que la funcionalidad no se 
vea afectada por el desgaste del latón que comúnmente usamos para las 

mismas, esto sumado a los materiales de alta resistencia que solemos usar, 
PA66 30 F.V., dan como resultado una linea resistente y eficaz de válvulas 

para irrigación profesional.

Nuestros clientes mas especializados ya usan válvulas reforzadas para 
productos químicos o la denominada CP-Line, para sistemas de irrigación 
en la cual el fertilizante la suciedad o la dureza del líquido circundante  no 

beneficia la durabilidad y funcionalidad de sus componentes.

En esta sección encontrará toda nuestra linea de válvulas de riego 
combinada con las mejoras de la CP-Line, sírvase de nuestra tabla de 

resistencias para conocer exactamente si estos productos se acoplan a sus 
necesidades.

CHEMICAL PRODUCTS RESISTANT VALVES

CPL6202C2 VÁLVULA ELÉCTRICA CON 
FLOW CONTROL

CPLPIL10T  PILOTO DE ALTA

CPL630HD23 VÁLVULA HIDRÁULICA
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CP-LINE

SERIE CPL620

SERIE CPL630

CPL710 SERIES

SERIE CPL730

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

CPL6202C34 3/4"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL6202C34L 3/4"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc

CPL6202C1 1"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL6202C1L 1"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc

CPL6202C15 11/2"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL6202C15L 11/2"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc

CPL6202C2 2"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL6202C2L 2"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc

CPL6202C3 3"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL6202C3L 3"·Válvula Eléctrica ·2 vías · Latch 9 Vdc

CPL6203C34 3/4"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc CPL6203C34L 3/4"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL6203C1 1"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc CPL6203C1L 1"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL6203C15 11/2"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc CPL6203C15L 11/2"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL6203C2 2"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc CPL6203C2L 2"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL6203C3 3"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc CPL6203C3L 3"·Válvula Eléctrica ·3 vías · Latch 9 Vdc

GALARZA - VÁLVULA ELÉCTRICA 
PRODUCTOS QUÍMICOS · CP-LINE

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

CPL6302HD34 3/4"· Válvula Hidráulica ·2 vías CPL6303HD34 3/4"· Válvula Hidráulica ·3 vías

CPL6302HD1 1"· Válvula Hidráulica ·2 vías CPL6303HD1 1"· Válvula Hidráulica ·3 vías

CPL6302HD15 11/2"· Válvula Hidráulica ·2 vías CPL6303HD15 11/2"· Válvula Hidráulica ·3 vías

CPL6302HDC2 2"· Válvula Hidráulica ·2 vías CPL6303HDC2 2"· Válvula Hidráulica ·3 vías

CPL6302HD3 3"· Válvula Hidráulica ·2 vías CPL6303HD3 3"· Válvula Hidráulica ·3 vías

GALARZA - VÁLVULA HIDRÁULICA 
PRODUCTOS QUÍMICOS · CP-LINE

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

CPL7102C1 1"· Válvula Antiv. ·2 vías · 24 Vac CPL7103C1 1"· Válvula Antiv. ·3 vías · 24 Vac

CPL7102C15 11/2"· Válvula Antiv. ·2 vías · 24 Vac CPL7103C15 11/2"· Válvula Antiv. ·3 vías · 24 Vac

CPL7102C2 2"· Válvula Antiv. ·2 vías · 24 Vac CPL7103C2 2"· Válvula Antiv. ·3 vías · 24 Vac

CPL7102C3 3"· Válvula Antiv. ·2 vías · 24 Vac CPL7103C3 3"· Válvula Antiv. ·3 vías · 24 Vac

CPL7102C1L 1"· Válvula Antiv. ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL7103C1L 1"· Válvula Antiv. ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL7102C15L 11/2"· Válvula Antiv. ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL7103C15L 11/2"· Válvula Antiv. ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL7102C2L 2"· Válvula Antiv. ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL7103C2L 2"· Válvula Antiv. ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL7102C3L 3"· Válvula Antiv. ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL7103C3L 3"· Válvula Antiv. ·3 vías · Latch 9 Vdc

GALARZA - VÁLVULA ANTIVIBRACIÓN 
PRODUCTOS QUÍMICOS · CP-LINE

REF. DESCRIPCIÓN

CPL730HD234-DM 3/4"· Válvula Pivot ·2 vías

CPL730HD21-DM 1"· Válvula Pivot ·2 vías

CPL730HD215-DM 11/2"· Válvula Pivot ·2 vías

CPL730HD2C2-DM 2"· Válvula Pivot ·2 vías

CPL730HD23-DM 3"· Válvula Pivot ·2 vías

GALARZA - PIVOT VÁLVULAS 
PRODUCTOS QUÍMICOS · CP-LINE
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CP-LINE
SERIE CPL720

SERIE CPLP620

REF. DESCRIPCIÓN REF. DESCRIPCIÓN

CPL720HD21NA 1"· N.Abierta  ·2 vías · 24 Vac CPL720HD31NA 1"· N.Abierta  ·3 vías · 24 Vac

CPL720HD215NA 11/2"· N.Abierta  ·2 vías · 24 Vac CPL720HD315NA 11/2"· N.Abierta  ·3 vías · 24 Vac

CPL720HD22NA 2"· N.Abierta  ·2 vías · 24 Vac CPL720HD32NA 2"· N.Abierta  ·3 vías · 24 Vac

CPL720HD23NA 3"· N.Abierta  ·2 vías · 24 Vac CPL720HD33NA 3"· N.Abierta  ·3 vías · 24 Vac

CPL720HD21NAL 1"· N.Abierta  ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL720HD31NAL 1"· N.Abierta  ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL720HD215NAL 11/2"· N.Abierta  ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL720HD315NAL 11/2"· N.Abierta  ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL720HD22NAL 2"· N.Abierta  ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL720HD32NAL 2"· N.Abierta  ·3 vías · Latch 9 Vdc

CPL720HD23NAL 3"· N.Abierta  ·2 vías · Latch 9 Vdc CPL720HD33NAL 3"· N.Abierta  ·3 vías · Latch 9 Vdc

GALARZA - VÁLVULA NORMALMENTE  
PRODUCTOS QUÍMICOS · CP-LINE

REF. DESCRIPCIÓN

CPLP620205 Regulador de Presión - 4 BAR - BAJA presión - Maneta

CPLP620105 Regulador de Presión - 6 BAR - ESTÁNDAR presión - Maneta

CPLP6202051 Regulador de Presión - 4 BAR - BAJA presión - Tornillo

CPLP6201051 Regulador de Presión - 6 BAR - ESTÁNDAR presión - Tornillo

CPLP6201111 Regulador de Presión - 10 BAR - ALTA presión - Tornillo

GALARZA - PILOTO REGULADOR DE PRESIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS · CP-LINE

Para mantener la durabilidad y fiabilidad del producto  Galarza CP-Line, recuerde que el procesamiento de fluidos requiere un 
gran cuidado al seleccionar materiales que entran en contacto con ellos, por eso le rogamos que verifique en nuestra tabla de 
resistencias y datos de producto .

La selección específica de  estos productos , así como la aplicación, uso y procesamiento de los mismos son responsabilidad 
exclusiva del cliente o usuario, recomendamos hacer una instalación de prueba para verificar el funcionamiento de los productos de 
la CP-Line en condiciones reales de funcionamiento.



CONDICIONES
GENERALES

DE VENTA



La condiciones de venta a las que se hace referencia en este 
documento son aplicable a a cualquier pedido. Cualquier 
modificación de las misma tiene que ser aprobada por Bluefitt 
International mediante documento escrito.
La tarifa de precios puede ser revisada sin previo aviso, pudiendo 
afectar a la totalidad o al parcial de la misma, y pudiendo afectar 
a las operaciones que se estén cursando en el momento de 
modificación de la misma.
PEDIDOS: Los pedidos han de realizarse por escrito, indicando 
siempre nuestras referencias, para así evitar posibles errores. 
También habrá que mantener las cantidades por caja que figuran 
en nuestra tarifa.
PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega se calcula en el 
momento de la creación del pedido, pudiendo variar en función 
de la aceptación del mismo, por parte del cliente. Entendiendo 
por plazo de entrega la fecha de salida de la mercancía de nuestro 
almacén.
PRECIO: Los precios de esta tarifa son Franco Fábrica (EXW), 
cualquier otro gasto que se pueda producir como impuestos 
corren por cuenta del comprador.
TRANSPORTE: Bluefitt International, trabaja con portes pagados 
para pedidos nacionales (excluyendo las Islas Baleares y las Islas 
Canarias) superiores a 600,00 Eur. En ningún caso nos hacemos 
responsables de los daños o perdidas que pudieran surgir en 
el transporte de las mismas. Cualquier embalaje adicional al 
proporcionado por la empresa como embalaje específicos para 
transporte marítimo, aéreos u otros específicos que sean exigidos 
por otros países, serán por cuenta del comprador.
GARANTÍA: Todos los productos tienen una garantía de dos años, 
desde la fecha de salida de la mercancía contra cualquier defecto 
de fabricación. La empresa no se hará responsable de los daños 
que se ocasionen por una mala manipulación.
Nuestra garantía única y exclusivamente comprende el cambio 
total o parcial de la pieza deteriorada, la empresa no se hará 
responsable de indemnización u otros gastos que se produzcan.
La garantía tampoco se aplicará cuando los productos sean 
sometidos a condiciones distintas a las especificadas en nuestras 
Fichas Técnicas, refiriéndonos al uso por ejemplo de presiones 

distintas de las especificadas, temperaturas u otras.
MATERIALES: Bluefitt International, se reserva del derecho de 
cambiar colores o materiales siempre y cuando las necesidades 
así lo requieran y garantizando siempre que dichos cambios no 
afectaran a la calidad de nuestros productos.
PAGO: Todos los pagos se efectuaran al contado, excepto en 
aquellos casos en que existan acuerdo entre las partes. Cualquier 
modificación, tanto de la fecha de vencimiento, como del método 
de pago deberá ser comunicado por escrito y aceptado por 
Bluefitt International. Cualquier gasto o carga que se produzca 
por la devolución de un efecto correrá siempre por cuenta del 
comprador.
RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES: El cliente podrá efectuar 
cambios o devoluciones durante un periodo de 15 días desde 
la fecha de salida de la mercancía. Cualquier reclamación fuera 
de este plazo no será aceptada. Una vez esta este aceptada, el 
comprador deberá remitir la mercancía perfectamente embalada, 
siendo por cargo del comprador los gastos de envío de la 
mercancía.
ANULACIÓN: La empresa podrá anular, rescindir o retrasar 
cualquier acción de venta, en el caso de no cumplirse cualquiera 
de las condiciones descritas en este documento. Por impago total 
o parcial, o por otras no descritas en el mismo.
RESERVA DE PROPIEDAD: Los materiales, suministrados por 
Bluefitt International serán propiedad de la misma hasta se 
haya hecho efectivo el pago, Bluefitt International podrá retirar 
la mercancía de manera total o parcial en el caso de producirse 
algún impago.
COMPETENCIA JUDICIAL: Toda disputa relacionada con la 
ejecución de estas normas será resuelta en primera instancia 
mediante negociación amistosa.
En caso que no se lo pudiera llegar a acuerdo entre las partes, 
ambas convienen someterse
a los Juzgados y Tribunales de Torrejón de Ardoz. y en último caso 
se someterán a la Corte Internacional De Arbitraje de la Cámara 
de Comercio Internacional. El comité de Arbitraje será definitivo y 
vinculante para ambas partes. Y la tasa de arbitraje será sufragada 
por la parte perdedora.





CIF: B88198130
Dirección: Calle Sanglas,13 Dock 2, C.P. : 28850

Loeches,  Madrid, Spain.
Servicio al cliente +34 911415831

Servicio Técnico +34 691803478
Web: www.galarza.pro

E-Mails:
Departamento Comercial: comercial@galarza.pro

Exportaciones: export@galarza.pro
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